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Gefahrliche Wasseranreicherungen im
Dachaufbau ortet das System smartex vt,
als automatisch messende Leckmelde-
anlage. Dieses System verfligt Uber

vl wesentliche Vorteile:

smartex mx ist die automatische Leckmeldeanlage von PROGEO; sie tUiberwaché |ssst sich auch bei Bestandsdachern
die Abdichtung — permanent und vollflachig. smartex mx erkennt Leckagen autQpaatiseht unkompliziert nachriisten
sie werden vom System geortet, ohne dass daflir das Dach betreten werden muss.

Der Warnhinweis kommt in dem Augenblick, wenn Wasser eintritt. Das Risiko— es erkennt neben Leckagen in der

zu spat erkannter Schaden wird deutlich reduziert, der Nutzer hat jederzeit GewAsslwbiting auch Wasserdampfeintritte
Uber den Zustand der Dachabdichtung.
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Bitumindse Bauwerksabdichtungen werden
mit einem eigens entwickelten elektroresisti-
ven System Uberwacht: mit smartex is.

Den Zeitpunkt der Uberpriifung kann der
Kunde selbst bestimmen, indem er die
Kontrollen selbst mit einem Handprifgerét
durchfuihrt oder sich alternativ fiir eine fest
installierte Permanentiiberwachung
entscheidet.

vim

smartex vm : Hierflr baut man unter

die Folienabdichtung eine leitfahige
Kontaktlage, zur planméRigen, vollflachigen,
elektronischen Prifbarkeit der Abdichtung.
Dichtheitsprifungen werden im Rahmen
von Abnahmen oder Gewerkeubergéngen,
vor Ablauf der Gewahrleistung wie auch

bei Routinemessungen durchgefiihrt.

— Uber die Dampfsperre.

Ip

smartex Ip dient der prazisen Aufdeckung
von unerkannten Leckagen bei bestehenden
Dachern ohne eine bereits integrierte
Leckmeldeanlage. Es ist eine vorlaufige
Alternative zu fest integrierten Leckmelde-
anlagen, um auch bei Bestandsdachern
kleinste Leckagen punktgenau zu orten.



