
Weiterer Großmarkt entscheidet sich 

für SMARTEX-Leckmeldesystem: 

8.000 m² Dachfläche des neuen

MIOS-Fachmarktes in Kleinmach-

now werden künftig überwacht

Leckmeldesystem SMARTEX  in 

mehr als 50 Projekten mit einer Ge-

samtfläche von über 130.000 m² ver-

legt.

Erstes Freizeitbad in Deutschland wur-

de mit SMARTEX-überwachtem Dach 

gebaut: Vita-Thermen in Hohenfel-

den 

Einzigartige Gesteinssammlungen un-

ter kontrolliertem Dach: Universität 

Freiburg / Zentralsammellager für 

Geologie/ Mineralogie

Asphaltfläche auf ehemaliger Schacht-

anlage und Kokerei in Dahbusch/ Gel-

senkirchen : Erdgebundene GEO-

LOGGER-Komponenten auf 3.000 m² 

innerhalb eines Tages installiert

Oberflächenabdichtung der Deponie 

Dörpen/ Niedersachsen: Trotz 

schlechter Witterung allein im ersten 

Monat 10.000 m² GEOLOGGER ver-

legt

der: Sind doch immerhin 50 % der soge-

nannten vermeidbaren Bauwerksschäden 

Schäden an Dächern, Balkonen und erdbe-

rührten Bauteilen. Die Gesamtkosten für 

deren Beseitigung werden auf rund 3,4 

Mrd. DM pro Jahr geschätzt. 

Packen wir es also an. Wir gehen mit fri-

schem Optimismus ins Jahr 2002 und hof-

fen, mit Ihnen gemeinsam viele neue Bau-

vorhaben realisieren zu können. Bis dahin 

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 

friedliches und frohes Weihnachtsfest so-

wie Glück und Erfolg im Neuen Jahr.

Ihr

Andreas Rödel

Geschäftsführer

PROGEO Monitoring GmbH

die Resonanz auf unseren ersten Newslet-

ter war überwältigend. In wenigen Tagen 

gingen weit über hundert Antwortfaxe mit 

der Bitte um Zusendung detaillierter Un-

terlagen bei uns ein. Für dieses große Inter-

esse möchten wir uns herzlich bedanken. 

Darüber hinaus erhielten wir zahlreiche zu-

sätzliche Fragen und Anregungen, die wir in 

den kommenden Ausgaben gern aufgreifen 

und für alle Leser ausführlich erörtern wer-

den. In der heutigen Ausgabe beginnen wir 

auf Seite 4 mit der Beantwortung einer Rei-

he häufig gestellter Fragen zu SMARTEX. 

Ich habe in den letzten Wochen und Mona-

ten viele Gespräche mit Kunden und Ge-

schäftspartnern geführt, die mir zeigen, 

dass wir – der angespannten Lage in der 

Baubranche zum Trotz – auf dem richtigen 

Wege sind. Das Interesse an Bauwerksin-

formationssystemen steigt stetig. Kein Wun
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Projekte

Liebe Leserin, lieber Leser,

Leckortungssysteme für Flachdächer und Deponien

Schlaglichter

Postbank-Filiale, Berlin
Sanierung Kellerdecke mit SMARTEX-Leckmeldeanlage
Auf dem Vorplatz des Gebäudes der Postbank Berlin musste die Kellerdecke auf einer Flä-

che von 680 m² saniert werden; der Auftrag zum Einbau einer Leckmeldeanlage wurde im 

Oktober 2000 erteilt. Gemeinsam mit der Firma Dachland GmbH führten wir die Bauar-

beiten aus. Am 26.März dieses Jahres erfolgte die  Abnahme des Systems

Dachaufbau: Stahlbetondecke

PS-Dämmung

Leckmeldeanlage SMARTEX

Kunststoffdichtungsbahn

einlagig lose verlegt

Schutzbeton

Leckage während der Bauphase geortet – großflächiges Aufreißen der

Betondecke verhindert

Noch vor Beendigung der Bauarbeiten brach Wasser an einer Rohreinführung in den Kel-

ler ein. Die Wassermenge ließ ein größeres Leck oder mehrere Leckagen vermuten. Of-

fensichtlich wurden die Beschädigungen an der Abdichtung durch Wegebau- und Pflaster-

arbeiten nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten verursacht. Die automatische Messung 

von SMARTEX bei der Inbetriebnahme

ortete mehrere Leckagen (siehe Grafik).

Eine Öffnung der Abdeckung an der
2Leckagestelle (auf nur 2m ) bestätigte die

Leckage.

Ohne Leckmeldeanlage hätte die Beton-

decke auf der Suche nach der Ursache der

Durchfeuchtung großflächig aufgerissen

werden müssen. Ergebnis der Leckagemessung



Bei dem Projekt handelt es sich um den 

Neubau eines Gebäudekomplexes der

DeTe Immobilien aus Bürogebäude,

Wohnhäusern und einer Tiefgarage in der 

Frankfurter Innenstadt. PROGEO wurde 

mit der Überwachung der Flachdächer auf 

Dichtheit beauftragt.

Eine besondere Herausforderung: Die 

6.781 m² große Gesamtfläche gliedert sich 

in ca. 40 einzelne Dachflächen, die sich in 

ihrem Aufbau zum Teil deutlich unter-

scheiden.

Unsere Lösung: Fünf Leckmeldesysteme, 

die mit separaten, mikroprozessorgesteu-

erten Mess- und Auswerteeinheiten und 

auf den Flächen verteilten 26 Sternvertei-

lern versehen sind, um die Überwachung 

der Gesamtfläche sicherzustellen.

Skylight Frankfurt am Main, Büro- und W ohnobjekt

Einsatzbeispiel für komplexe Topografien
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  Unterkonstruktion

  Dampfsperre

  Wärmedämmung

  SMARTEX-Modulketten

  SMARTEX-Vlies

  Einlagige Dachabdichtung,

    lose verlegt (hier Kunststoffabdichtung)

  Schutzlage

  Auflast/Begrünung

 Kiesrand

1

2

3

4

5

6

7

8

  Kunststoffbefestiger

  Unterkonstruktion

  Dampfsperre

  Wärmedämmung

  SMARTEX-Modulketten

  SMARTEX-Vlies

  Einlagige Abdichtung, 

    mechanisch befestigt

  Nahtverschweißung

1 

2 

3 

4 

5

6

7

8

 Unterkonstruktion

 Dampfsperre

 Wärmedämmung verklebt verlegt

 SMARTEX-Modulketten

  SMARTEX-Vlies verklebt verlegt

  Kleber

  Abdichtung verklebt verlegt,  

    hier Bitumenabdichtung

  2. Lage Bitumenschweißbahn, 

    vollflächig verschweißt

Für welchen Dachaufbau Sie sich auch entscheiden:
Mit SMARTEX-Leckmeldeanlagen sind Sie immer
auf der sicheren Seite 

Warmdach mit verklebt 

verlegter Abdichtungsbahn

Darüber hinaus läßt sich SMARTEX in eine Vielzahl weiterer Abdichtungspakete, wie z. B. Umkehrdächer, integrieren. Wir stehen Ihnen 

gern für eine umfangreiche Beratung auf der Grundlage Ihrer objektspezifischen Anforderungen, zu konstruktiven Sicherheitsmaßnah-

men und für eine detaillierte Kostenübersicht zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns das beigefügte Antwortfax.

Warmdach mit Auflast

Abdichtung lose verlegt

Warmdach mit einlagiger,

mechanisch befestigter

Abdichtung

Bauzeit:

Auftraggeber:

Bauherr:

Überwachte Fläche: 

Kontrollsystem:

Abnahme und Inbetriebnahme:

06/2000 – 08/2001

Deutsche Asphalt GmbH

DeTe Immobilien, NL Frankfurt

gesamt 6.781 m²

SMARTEX-B, Typ F-120 und MPLE

10/2001
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