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Der smarte Blick

Dachterasse:
ein beliebter Aufenthaltsort.
Aber auch ein sicherer?

Moderne Technik hilft Lecks an Flachdéchern friithzeitig aufzuspiiren

Visuelle Inspektionen von Flach-
dichern reichen in der Regel nicht
aus, um sich anbahnende Schaden
zu erfassen. Ein automatisches
Schadensfriiherkennungssystem
schafft hier Abhilfe.

lachdicher sind umweltfreundlich

und konnen natiirliche Ressour-

cen durch den Einsatz von Photo-
voltaik und Solarthermie nutzbar ma-
chen. Doch Schadensfille, fiir die es un-
terschiedliche Ursachen gibt, fiihren im-
mer wieder zu hitzigen Diskussionen
{iber ihre Sicherheit und Wirtschaftlich-
keit. Denn ob ausgelost durch Schneelas-
ten, Unwetter oder den Zahn der Zeit:
Die Lebensdauer von Gebauden ist be-
grenzt. Unter dem Einfluss von Wind und
Wetter kommt es, je nach Baustoff und
Belastung, frither oder spater zu sichtba-
ren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
Werden solche Schaden an der Abdich-
tung nicht bemerkt, so saugen sich
Dammstoffe oder Baustoffe der tragen-
den Konstruktion schnell voll Wasser. Der
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Schaden ist dann schnell grof3, und die
Sanierung braucht Zeit.

Die Flachdachbauweise mit ihrer diin-
nen, membranartigen Abdichtung und
der unterhalb angeordneten Dammung
ist im Vergleich zu anderen Bauweisen
besonders anfillig fiir Schiden. Selten ist
das Versagen der Abdichtung aber einem
reinen Materialschaden zuzuordnen. Oft-
mals mangelt es einfach nur an der erfor-
derlichen systematischen Uberpriifung
auf Dichtheit. Eine visuelle Inspektion ist
jedoch nur bedingt geeignet, Schiaden
und Fehlfunktionen bei Flachddchern
systematisch zu erkennen und zu bewer-
ten. Denn weder von der Auflenseite
noch von der Gebaudeinnenseite her ist
ein Einblick in den Schichtenaufbau mog-
lich. Zwar kénnte man zu Priifzwecken
Kontrolloffnungen von oben in die Ab-
dichtung oder von unten durch die De-
cken- und Dampfsperrenkonstruktion
anbringen. Der Nutzen wére jedoch ge-
ring, da der Zwischenraum meist voll-
stindig mit Dammstoff gefiillt ist. Eine
Priifung ist daher nur unmittelbar an der
Offnung moglich. Wie es unter Umstan-

den wenige Meter weiter aussieht, kann
nicht beurteilt werden. Dartiber hinaus
ist es absurd, die Komponenten zu be-
schidigen, die eigentlich dicht sein sol-
len, nur um nachzusehen, ob diese tat-
sichlich unversehrt sind. Verldssliche
Aussagen iiber den Zustand innerhalb
des Daches kann nur ein enges oder gar
vollflichiges Priifraster liefern.

Visuelle Priifungen sind fir
Flachdicher nicht ausreichend

Hinzu kommt, dass die schidigenden
Vorginge in einem Dach nicht konstant
ablaufen. Schwankungen kénnen so stark
sein, dass Nésse nur zeitweise im Dach
vorhanden ist, wihrend der Sommerzeit
wird zum Beispiel der Taupunkt nicht
mehr unterschritten. Auch die Wasserzu-
fuhr iiber Leckagen der Abdichtung ver-
siegt, wohingegen das vorhandene Was-
ser in Folge erhohter Temperaturen kon-
vektiv und diffusiv aus dem Dachpaket
herausgetragen wird. Stichtagsbezogene
Inspektionen, egal ob visuell durchge-
fithrt oder unter Zuhilfenahme von Mess-








