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Vorbemerkungen
1. Vertragliche Regelungen
Die vorliegende Leistungsbeschreibung basiert auf den Einbau- und Werksvorschriften der Firma PROGEO Monitoring GmbH und weiterer zutreffender Fachregeln. Die in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich einschließlich aller zur Herstellung notwendigen Arbeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vermerkt. Nachträglich eingebrachte Dachdurchdringungen, Änderungen des Dachaufbaus sowie zusätzliche Belastungen und/oder Änderungen an der Konstruktion und Ausführung müssen vorab mit PROGEO abgestimmt werden. Die Gewährleistung der PROGEO Monitoring GmbH beschränkt sich auf die gelieferten  s m a r t e x® -Produkte. Die Verwendung jeglicher Fremdmaterialien als Ersatz für  s m a r t e x® -Komponenten (auch Verbindungskabel o. ä.) ohne schriftliche Zustimmung von PROGEO führt automatisch zum Erlöschen der Gewährleistung.
2. Verlegebedingungen für die Abdichtungslage
Dieses Leistungsverzeichnis gilt für lose verlegte Dachabdichtungen. Es gilt der nachfolgend aufgeführte Dachaufbau:
· s m a r t e x® mx, Typ F-120
· Abdichtungsbahn, lose verlegt
Die Kontaktlage des Systems  s m a r t e x® mx, Typ F-120 wird auf der Wärmedämmung unter der lose verlegten Abdichtungsbahn angeordnet. Die Bahnen werden lose auf der Kontaktlage verlegt, alle Nähte und Stöße sind mit Nahtbrenner verklebt bzw. verschweißt herzustellen. Bei Verwendung einer Bitumenabdichtung kann die zweite Abdichtungslage vollflächig auf die erste Abdichtungslage verschweißt werden. 
Es ist darauf zu achten, dass alle durch die Abdichtung geführten Bauteile, wie Betonsockel Rohrdurchgänge und Securanten, in Höhe der Abdichtung und mindestens 5 cm darüber vollständig elektrisch isoliert werden.
3. Verlegebedingungen für das  s m a r t e x® -System
s m a r t e x®  ist ein sicheres und innovatives Überwachungssystem zur vollflächigen Dichtigkeitsüberwachung von Abdichtungen sowie zur Ortung von Dichtungsschäden. Das System wird beim Einbau der Abdichtung in das Abdichtungssystem integriert. Es gelten die Vorgaben der Planungs- und Einbauanleitung und der Datenblätter der Bauteile und Materialien. 

Titel Leckmeldeanlage

Diese Leistungsbeschreibung setzt die Beachtung der beiliegenden Vorbemerkungen der Fa. PROGEO Monitoring GmbH voraus.
Pos. 1
Flächenkomponenten der 

s m a r t e x®-Leckmeldeanlage

Flächenkomponenten der Leckmeldeanlage  s m a r t e x® mx, Typ F-120, Brandklasse DIN 4102-A2, bestehend aus vollflächig abdeckender Kontaktlage und aktivem Messbussystem mit frei programmierbarer Ansteuerung der Messmodule, Module kalottenförmig ausgebildet und nach Herstellerangaben objektbezogen als Modulketten konfektioniert, inkl. Gegenelektroden und Montagezubehör liefern und fachgerecht unter Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers verlegen, inkl. Nebenarbeiten wie Herstellen eventuell erforderlicher Kabeldurchführungen durch die Abdichtung und in das Gebäude. Verlegen der Kabelvorläufe von Modulketten und Gegenelektroden von den Dachflächen zu den unter Pos. 2 genannten Sternverteilern. Erstellen eines objektbezogenen Verlegeplanes und Liefern einer Montageanleitung in deutscher Sprache.

Die Abrechnung der Flächenkomponenten erfolgt nach Aufmaß.
ca.     ,     m²
EP:     ,     EUR/m²
GP:
     ,     EUR
Pos. 2
Sternverteiler

Sternverteiler Typ STV-08 in Aufputzgehäuse IP 54 für die Zusammenschaltung von bis zu 8 Modulketten liefern und fachgerecht installieren. Die Lage der Sternverteiler ist in unmittelbarer Nähe der zugeordneten Abdichtungsfläche vorzusehen. Der Zugang zum Sternverteiler muss auch nach Abschluss der Bau-maßnahme gewährleistet sein.
     Stück
EP:     ,     EUR/Stück
GP:
     ,     EUR
Pos. 3
mikroprozessorgesteuerte 

Mess- und Auswerteeinheit

mikroprozessorgesteuerte Mess- und Auswerteeinheit (Typ MEA-260-SV in Aufputzgehäuse IP 54 aufgebaut) mit optischer Signalisierung von Betriebsbereitschaft, Leckagealarm, Störung und LAN-Betrieb auf der Frontplatte, Flash-RAM zur verlustsicheren Programm- und Datenspeicherung, potentialfreiem Öffner zur Weiterschaltung der Alarmmeldung, RS-232-Schnittstelle zum Anschluss eines Handterminals (nicht Bestandteil der Lieferung), Spannungsversorgung 230V(/6A, Terminal- und Steuerungssoftware zur automatischen Durchführung folgender Programmfunktionen:

· Leckageprüfung und Leckageortung,

· Selbsttest,

· Datenübertragung von und zu dem Handterminal und zum Modem,
liefern und fachgerecht betriebsbereit installieren. Aufschalten der Sternverteiler und Inbetriebnahme der Gesamtanlage.
Die Bereitstellung eines 230V(/6A Steckdosen-anschlusses in Schutzkontaktausführung am Aufstellungsort der Mess- und Auswerteeinheit erfolgt bauseits. Die Mess- und Auswerteeinheit ist an einem frostfreien, leicht zugänglichen Ort aufzustellen.
Die Position beinhaltet eine Gesamtdokumentation der Leckmeldeanlage und eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache sowie einer CE-Konformitätserklärung.
     Stück
EP:     ,     EUR/Stück
GP:
     ,     EUR
Pos. 4
Verbindungsleitung

Verbindungsleitungen Typ JO2YS(ST)Y 4x2xAWG24 zur Anbindung der Sternverteiler an die Mess- und Auswerteeinheit liefern. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des Verlegers. Das Verlegen der Verbindungsleitungen und die Herstellung der dafür notwendigen Durchbrüche, die Installation notwendiger Kabelkanäle und Pritschen erfolgt bauseits.
ca.     ,     m
EP:     ,     EUR/m
GP:
     ,     EUR
Pos. 5
Wartungsvertrag

Eventualposition

Durchführen einer jährlichen Wartung und Einstellung des Systems sowie Installation kostenfreier Systemupdates. Klein- und Verschleißteile werden auf Nachweis abgerechnet. Für die Dauer des Wartungsvertrages wird der Zugang zur Anlage per Datenfernübertragung kundenseitig sichergestellt.

Pauschal
EP:     ,     EUR/Jahr
GP:
     ,     EUR
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