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Vorbemerkungen

1. Vertragliche Regelungen

Die vorliegende Leistungsbeschreibung basiert auf den Verarbeitungshinweisen für das System s m a r t e x® is der Firma PROGEO Monitoring GmbH und weiterer einschlägiger technischer Fachregeln.
Die in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich einschließlich aller zur fachgerechten Ausführung notwendigen Arbeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vermerkt. 
Die Verwendung jeglicher Fremdmaterialien als Ersatz für  s m a r t e x® -Komponenten ohne schriftliche Zustimmung des Bauherrn ist nicht zulässig und stellt einen Sachmangel der vertraglichen Leistung dar.
2. Hinweise zum System s m a r t e x® is
s m a r t e x® is ist ein elektroresistives Kontrollsystem zur stichtagsbezogenen oder permanenten Überwachung von bituminösen Bauwerksabdichtungen. Es dient dazu, die Dichtheit der Abdichtung oder von Dichtungsabschnitten in einfacher Weise zu überprüfen und das Vorhandensein von Leckagen unmittelbar festzustellen.
Kern des Systems ist eine elektrisch leitfähige Kontaktlage aus temperaturbeständigem Glasvlies, die im Zuge der Herstellung der Abdichtungsarbeiten vollflächig in das bituminöse Abdichtungssystem mit eingebettet wird. Zusätzlich sind Anschlussleitungen und Gegenelektroden in der erforderlichen Anzahl auszulegen und an eine zu installierende Anschlussbox anzuschließen. Der Einbau des Systems s m a r t e x® is einschließlich der beschriebenen Nebenarbeiten erfolgt durch das ausführende Abdichtungsunternehmen unter Beachtung des Verarbeitungshinweise des Herstellers, ohne das dafür besondere elektrotechnische Fachkenntnisse erforderlich sind. Unklarheiten bezüglich der Verarbeitung sind vor Ausführung der Arbeiten mit dem Hersteller der Leckmeldeanlage abzustimmen.
Fertig gestellte und mit s m a r t e x® is ausgestattete Abdichtungsabschnitte können mit einem speziellen Handprüfgerät jederzeit im Rahmen der Baustellenqualitätssicherung oder während der Bauwerksnutzung stichtagsbezogen überprüft oder mit einem optional erhältlichen, fest installierten Leckmelder permanent überwacht werden. Das Vorhandensein von Leckagen wird im Rahmen solcher Überprüfungen dabei unmittelbar gemeldet, sofern die Abdichtung und die Leckagen im Prüfzeitpunkt mit Wasser ausreichend benetzt sind.
Eine unmittelbare Ortung von Leckagen ist mit dem  s m a r t e x® is Verfahren nicht möglich. Größere Abdichtungsflächen sind daher einzelne Überwachungsabschnitte mit einer Fläche von maximal 200 m² aufzuteilen, so dass eine einfache Vorortung von Leckagen ermöglicht wird und eventuelle weitergehende Leckageortungen effektiv durchgeführt werden können.
Hinweis: Gemäß den einschlägigen technischen Fachregeln ist bei bituminösen Abdichtungen mindestens eine Zweilagigkeit der Abdichtung sicherzustellen. Hierzu müssen die zwei Dichtungslagen vollflächig miteinander verbunden werden. Um einen fachgerechten Verbund der Dichtungslagen bei Verwendung von s m a r t e x® is sicherzustellen, müssen die Verarbeitungshinweise für das  s m a r t e x® is System unbedingt beachtet werden.

Titel Leckmeldeanlage, Typ  s m a r t e x® is

Diese Leistungsbeschreibung setzt die Beachtung der Vorbemerkungen zu diesem Leistungsverzeichnis voraus.

Pos. 1
Flächenkomponenten

Kontaktlage Typ F120 A2, Flächengewicht ca. 120 g/m², elektrisch leitfähig ausgerüstet, Brandklasse A2, inkl. erforderlicher Gegenelektroden, Anschlussleitungen und Kontaktboxen in der erforderlichen Anzahl, Montagezubehör und Verlegeanleitung zur Vorrüstung der Abdichtungsflächen für die stichtagsbezogene Abdichtungskontrolle liefern und fachgerecht installieren.
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Pos. 2
Ringelektrode (Eventualposition)
Ringelektrode, 6- bis 12-litziger, verseilter Edelstahl/Kunststoffdraht bis max. 1,5 mm Durchmesser, ca. 140 daN Reißfestigkeit, zur Verlegung entlang der Attika innerhalb der Begrünung oder Bekiesung zur Vorrüstung der Abdichtungsflächen für die stichtagsbezogene Abdichtungskontrolle liefern und verlegen.

Hinweis für den Ausschreibenden:

Die Position ist zu berücksichtigen, sofern eine Bekiesung oder Begrünung vorgesehen ist.
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Eventualposition
Pos. 3
Handprüfgerät (Eventualposition)
Mikrocontroller gesteuertes Handprüfgerät im robusten Handkoffer aufgebaut zur wiederkehrenden Leckageüberprüfung von mit  s m a r t e x® is ausgerüsteten Abdichtungsflächen, Prüfschnüre mit Anschlussklemmen, Akkupack und Akkuladegerät und einer Bedienungsanleitung in deutscher Sprache liefern.
Hinweis für den Ausschreibenden:

Die Position ist zu berücksichtigen, sofern der Betreiber der Leckmeldeanlage über kein entsprechendes Gerät verfügt.
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Eventualposition
Pos. 4
Mikroprozessorgesteuerter Leckmelder LM is (Eventualposition)
Mikroprozessorgesteuerter Leckmelder für die automatische Leckageerkennung Typ LM is in Aufputzgehäuse IP 54 aufgebaut, optische Signalisierung von Betriebsbereitschaft, Leckagealarm, Störung, akustischer Leckagealarm, potentialfreie Kontakte zur Weiterschaltung von Alarm- und Störungsmeldungen, Spannungsversorgung 230V(/5W, Verbindungsleitung zur Anbindung der Anschlussboxen in erf. Anzahl sowie einer Montage- und Betriebsanleitung in deutscher Sprache liefern.
Hinweis für den Ausschreibenden:

Die Position ist zu berücksichtigen, sofern eine automatische Permanentüberwachung der Abdichtung vorgesehen ist. 
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Eventualposition
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