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Vorbemerkungen

1. Allgemeines

s m a r t e x® mx ist ein sicheres und innovatives Überwachungssystem zur vollflächigen und permanenten Dichtheitsüberwachung von Abdichtungen sowie zur automatischen Ortung von Dichtungsleckagen. Das System wird beim Einbau der Abdichtung in das Abdichtungs-system integriert.
2. Verlegebedingungen
Das System  s m a r t e x® mx Typ F-120 MPLE ist vorgesehen für lose verlegte sowie für mechanisch befestigte Kunststoffabdichtungen mit hohem elektrischen Isolationswiderstand. Es gilt der nachfolgend aufgeführte Dachaufbau:

· s m a r t e x® mx, Typ F-120 MPLE
· Kunststoffabdichtung
Bei Einsatz unter lose verlegten Kunststoffdichtungsbahnen wird die Kontaktlage des Systems lose überlappend zusammen mit dem Messbussystem auf der Wärmedämmung angeordnet. Anschließend folgt die Abdichtungslage, die unter Beachtung der einschlägigen technischen Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten ist.
Bei Einsatz unter mechanisch befestigten Kunststoffabdichtungen wird die Kontaktlage des Systems lose überlappend zusammen mit dem Messbussystem auf der Wärmedämmung angeordnet. Anschließend folgt die Abdichtungslage, die unter Beachtung der einschlägigen technischen Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten ist, wobei nur Kunststoffbefestiger oder kunststoffummantelte Befestiger verwendet werden dürfen.

Bei Einsatz unter verklebt verlegten Kunststoffabdichtungen wird die Kontaktlage des Systems mit Überlappung streifenweise verklebt zusammen mit dem Messbussystem auf der Wärmedämmung angeordnet. Anschließend erfolgt die mit geeignetem Kleber herzustellende, streifenweise Verklebung der Abdichtung auf der Kontaktlage.

Auf der fertig gestellten Abdichtung sind anschließend die mitgelieferten Gegenelektroden zu verlegen. Darüber wird, soweit bauseits vorgesehen, die Auflast (Kies, Plattenbelag, Begrünung o. ä.) angeordnet, in die die mitgelieferten Gegenelektroden zu verlegen sind. Es ist darauf zu achten, dass alle durch die Abdichtung geführten Bauteile, wie Betonsockel, Rohrdurchgänge und Securanten, in Höhe der Abdichtung und mindestens 5 cm darüber vollständig elektrisch isoliert werden. Es gelten die Vorgaben der Planungs- und Einbauanleitung und der Datenblätter der Bauteile und Materialien.
3. Vertragliche Regelungen

Die vorliegende Leistungsbeschreibung basiert auf den Einbau- und Werksvorschriften der Firma PROGEO Monitoring GmbH und weiterer zutreffender Fachregeln. Die in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich einschließlich aller zur Herstellung notwendigen Arbeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vermerkt. Nachträglich eingebrachte Dachdurchdringungen, Änderungen des Dachaufbaus sowie zusätzliche Belastungen und/oder Änderungen an der Konstruktion und Ausführung müssen vorab mit PROGEO abgestimmt werden. 

Titel Leckmeldeanlage 
Typ  s m a r t e x® mx F-120 MPLE
Diese Leistungsbeschreibung setzt die Beachtung der beiliegenden Vorbemerkungen zu diesem Leistungs-verzeichnis voraus.
Pos. 1
Flächenkomponenten 
Kontaktlage Typ F-120, Flächengewicht ca. 120 g/m², elektrisch leitfähig ausgerüstet, Brandklasse A2, einschließlich passivem Messbussystem mit frei programmierbarer Ansteuerung der Messpunkte, bestehend aus hitzebeständigen, objektbezogen verlegefertig vorkonfektionierten MPLE-Bandelektroden, ca. 25 x 2,5 mm (B x H), Messpunktabstand ca. 3 m, inkl. erforderlicher Gegenelektroden, Zuleitungen und Montagezubehör liefern und fachgerecht unter Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers verlegen, inkl. Nebenarbeiten wie Herstellen eventuell erforderlicher Kabeldurchführungen durch die Abdichtung und in das Gebäude. Verlegen der Kabelvorläufe von MPLE-Bandelektroden und Gegenelektroden von den Dach-flächen zu den unter Pos. 2 genannten Sternverteilern. Erstellen und Liefern einer Montageanleitung sowie eines objektbezogenen Verlegeplanes.

Die Abrechnung der Flächenkomponenten erfolgt nach Aufmaß.
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Pos. 2
Sternverteiler

Sternverteiler Typ STV-08 in Aufputzgehäuse IP 54 für die Anbindung von max. 8 MPLE-Bandelektroden liefern, fachgerecht installieren und beschalten.

Die Lage der Sternverteiler ist in unmittelbarer Nähe der zugeordneten Abdichtungsfläche vorzusehen. Der Zugang zum Sternverteiler muss auch nach Abschluss der Baumaßnahme gewährleistet sein.
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Pos. 3
Mess- und Auswerteeinheit

mikroprozessorgesteuerte Mess- und Auswerteeinheit (Typ MEA-260-SV in Aufputzgehäuse IP 54 aufgebaut) mit optischer Signalisierung von Betriebsbereitschaft, Leckagealarm, Störung und LAN-Betrieb auf der Frontplatte, 1 GB Flash-RAM zur verlustsicheren Programm- und Datenspeicherung, potentialfreiem Kontakt zur Weiterschaltung der Alarmmeldung, RS-232-Schnittstelle zum Anschluss eines Handterminals (nicht Bestandteil der Lieferung), Spannungsversorgung 230V~/6A, Terminal- und Steuerungssoftware zur automatischen Durchführung folgender Programm-funktionen:
· Selbsttest,

· Leckageprüfung und Leckageortung,

· Datenübertragung von und zum Handterminal,

liefern und fachgerecht betriebsbereit installieren. 
Aufschalten der Verbindungsleitungen zur Anbindung der Sternverteiler an die Mess- und Auswerteeinheit und Inbetriebnahme der Gesamtanlage.
Die Bereitstellung eines 230V(/6A Steckdosenan-schlusses in Schutzkontaktausführung am Aufstellungsort der Mess- und Auswerteeinheit erfolgt bauseits. Die Mess- und Auswerteeinheit ist an einem frostfreien, leicht zugänglichen Ort aufzustellen.
Die Position beinhaltet eine Gesamtdokumentation der Leckmeldeanlage sowie eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache.
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Pos. 4
Verbindungsleitung

Liefern der Verbindungsleitungen Typ Cat.5e 4x2xAWG24 zur Anbindung der Sternverteiler an die Mess- und Auswerteeinheit. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des Verlegers. Das Verlegen der Verbindungsleitungen und die Herstellung der dafür notwendigen Durchbrüche, die Installation notwendiger Kabelkanäle und Pritschen erfolgt bauseits.
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Pos. 5
Wartungsvertrag (Eventualposition)
Durchführen einer jährlichen Wartung und Einstellung des Systems sowie Installation kostenfreier System-Updates. Klein- und Verschleißteile werden auf Nachweis abgerechnet. Für die Dauer des Wartungsvertrages wird der Zugang zur Anlage per Datenfernübertragung kundenseitig sichergestellt.
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