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Vorbemerkungen

1. Vertragliche Regelungen

Die vorliegende Leistungsbeschreibung basiert auf den Verarbeitungshinweisen für das System s m a r t e x® vm der Firma PROGEO Monitoring GmbH und weiterer einschlägiger technischer Fachregeln. 

Die in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich einschließlich aller zur fachgerechten Ausführung notwendigen Arbeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vermerkt. 

Die Verwendung jeglicher Fremdmaterialien als Ersatz für  s m a r t e x® -Komponenten ohne schriftliche Zustimmung des Bauherrn ist nicht zulässig und stellt einen Sachmangel der vertraglichen Leistung dar.

2. Verlegebedingungen für die Abdichtungslage

s m a r t e x® vm ist ein sicheres und innovatives System zur Vorrüstung von Abdichtungsflächen für die vollflächige Abdichtungskontrolle sowie zur Erkennung von Dichtungsschäden. Das System wird beim Einbau der Abdichtung in das Abdichtungssystem integriert. Mit  s m a r t e x® vm vorgerüstete Abdichtungsflächen können stichtagsbezogen mit einem mobilen Diagnoseverfahren, z. B.  s m a r t e x® lp, auf ihre Dichtheit hin überwacht werden, so dass vorhandene Leckagen mit hoher Zuverlässigkeit und Genauigkeit festgestellt werden können. 

Die rationelle und damit kostengünstige Installation von  s m a r t e x® vm erfordert den Einbau des Systems durch das beauftragte Abdichtungsunternehmen (Verleger) im Zuge der Abdichtungsarbeiten. 

Titel Leckmeldeanlage, Typ  s m a r t e x® vm
Diese Leistungsbeschreibung setzt die Beachtung der beiliegenden Vorbemerkungen der Fa. PROGEO Monitoring GmbH voraus.

Pos. 1
Flächenkomponenten
Kontaktlage Typ F120 A2, Flächengewicht ca. 120 g/m², elektrisch leitfähig ausgerüstet, Brandklasse A2, inkl. erforderlicher Anschlussleitungen und Kontaktboxen in der erforderlichen Anzahl, Montagezubehör und Verlegeanleitung zur Vorrüstung der Abdichtungsflächen für die stichtagsbezogene Abdichtungskontrolle liefern und verlegen
ca.     ,     m²
EP:     ,     EUR/m²
GP:
     ,     EUR
Pos. 2
Ringelektrode (Bedarfsposition)
Ringelektrode, 6- bis 12-litziger, verseilter Edelstahl/Kunststoffdraht bis max. 1,5 mm Durchmesser, ca. 140 daN Reißfestigkeit, zur Verlegung entlang der Attika innerhalb der Begrünung oder Bekiesung zur Vorrüstung der Abdichtungsflächen für die stichtagsbezogene Abdichtungskontrolle liefern und verlegen.
Hinweis:

Die Position ist zu berücksichtigen, sofern eine Bekiesung oder Begrünung der Dachfläche vorgesehen ist. 

ca.     ,     m
EP:     ,     EUR/m

Bedarfsposition
Pos. 3
Dichtungskontrollmessung
Dichtungskontrollmessung, bestehend aus:
· mobiler Diagnosemessung 

· Markierung festgestellter Leckagen 

· Dokumentation festgestellter Schäden durch digitales Foto, Befund und 
Einzeichnung der Schadensstellen in Bestandsplan (setzt Bereitstellung 
von Aufsichtsplänen im dwg- Format durch den AG voraus) 

· Erstellen eines Abschlussberichts (pdf-Dokument oder gedruckt)

Die zu prüfenden Flächen sind vor Durchführung der Kontrollmessung gemeinsam mit dem AG festzulegen und im Bestandsplan einzuzeichnen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmass der tatsächlich kontrollierten Abdichtungsfläche. 
ca.     ,     m²
EP:     ,     EUR/m²
GP:
     ,     EUR
Pos. 5
Zulage für Aufkantungen
Dichtungskontrollmessung wie vorher, jedoch an Aufkantungen der Abdichtung im Bereich der Attika, von Lichtkuppeln o. ä, soweit mit Kontaktlage vorgerüstet. Die Abrechnung erfolgt als Zulage nach Länge der tatsächlich überprüften Aufkantungen.

ca.     ,     m
EP:     ,     EUR/m


Bedarfsposition

Pos. 5
Zulage für Durchdringungsbauteile
Dichtungskontrollmessung wie vorher, jedoch an Durchdringungen der Abdichtung z. B. Sekuranten, Dunstrohren u. ä.. Die Abrechnung erfolgt als Zulage pro Stück der tatsächlich überprüften Durchdringungsbauteile.
ca.     ,     Stk.
EP:     ,     EUR/Stk.

Bedarfsposition

Pos. 6
Gerätebereitstellung
Arbeitstäglich Aufbau, Inbetriebnahme und Vorhaltung der erforderlichen Gerätetechnik für die Dauer der Messungen.
ca.     ,     Tage
EP:     ,     EUR/Tag
GP:
     ,     EUR
Pos. 7
Mobilisierung
Vorbereiten und Nachbereiten des Messeinsatzes, Rüsten des Einsatzfahrzeugs, An- und Abreise zum Objekt.
ca.     ,     Stk.
EP:     ,     EUR/Stk.
GP:
     ,     EUR

Summe Titel Leckmeldeanlage netto
     ,     EUR
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